
Для удлинения сигналов DVI-D, USB клавиатуры, 
мыши и RS232 на расстояние до 426 метров.

ОСОБЕННОСТИ

• Высокое качество передачи сигнала на 
расстояние до 426 метров по  оптоволокну. 

• Превосходное качество изображения при 
любых разрешениях

• Разрешение видео до 1920 x 1200 при 60Hz 
(1280 x 1024 при 75Hz)
Редактируемые таблицы DDC•
Передача сигналов DVI-D, USB клавиатуры 
и мыши 

•

Коннектор Type LC•
Совместим со всеми операционными системами 
и различными KVM переключателями

•

• Компактный металлический корпус

ПРИМЕНЕНИЕ

• Корпоративные и образовательные 
презентации

• Финансовый сектор

• Колл-центры
• Промышленная сфера

• Информационные терминалы

• Аэропорты

• Удлинение KVM, когда важно качество 
передаваемых сигналов. 

• Медицинская сфера
• Студии звукозаписи и видопроизводства

4 Port full HD multiviewer real-time USB/KVM switch

KVM Удлинитель СИГНАЛОВ DVI-D по оптоволокну
FDX-Mini



ОПИСАНИЕ

FDX-Mini от компании SmartAVI является идеальным решением для надежной передачи на большие расстояния 
сигналов DVI-D и KVM по оптоволокну. С этим компактным устройством легко преодолевать большие расстояния. FDX-
Mini включает передатчик и премник, не требуя другого аппаратного или программного обеспечения.

FDX-Mini способен передавать сигналы DVI-D на расстояние до 426 метров по многомодовому оптоволоконному кабелю. 
Поддерживаются разрешения до 1920x1200x60Hz. FDX-Mini поддерживает USB клавиатуру, мышь и RS-232, позволяя 
управлять вашими устройствами удаленно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

HDR 4x2 Front

АРТИКУЛ

No. Описание
FDX-Mini-S KVM Удлинитель СИГНАЛОВ DVI-D по оптоволокну. Включает: [FDX-MINI-TX, FDX-

MINI-RX и 2 X (PS5VD4A)]

ВИДЕО
Вход (TX) DVI-D Female (Single Link)
Разрешение 1920x1200 при 60Hz
DDC Настраиваемые таблицы
Мощность лазерного излучения Class 1; EN 60825-1 2007; EN 60825-2 A2 2010

ДРУГОЕ
USB USB клавиатуры и мыши
Кабель Оптоволокно

•225m @ Многомод 62,5μ
•450m @ Многомод 62,5μ
Коннектор LC

RS-232 до 9600bps
Вес 907 г
Размеры 11.4x13.9x4.3 см

СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ
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FDX-Mini Вид спереди

FDX-Mini Вид сзади
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