
ОСОБЕННОСТИ

• Эмуляция видео и передача данных EDID
• Удобное управление до 4 компьютеров
• Поддержка разрешений до 4K (3840x2160

@30Hz)
• DisplayPort 1.2 и HDMI
• Передача сигнала без потерь и технология

TMDS
• Поддержка различных устройств USB 2.0,

включая клавиатуру и мышь
• Поддержка Windows, Mac и Linux

• Возможность встраивания в стойку
• Горячие клавиши для быстрого выбора

канала
• Независимое переключение KVM.

Пользователь может сканировать
документ и сохранять его на другом ПК.

• Полная эмуляция KVM
• Кнопки на передней панели для удобного

переключения

 4-ех портовый KVM переключатель со входами 
DisplayPort и выходом HDMI ПЕРВЫЙ НА РЫНКЕ KVM ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

С ЭМУЛЯЦИЕЙ ВИДЕОСИГНАЛА

D2H-4P

4-ех портовый KVM переключатель с четырьмя входами DisplayPort и 
выходом HDMI, эмуляцией видео и поддержкой 4K Ultra HD.



ПРИМЕНЕНИЕ

D2H-4P от компании SmartAVI это мультиплатформенный KVM переключатель с поддержкой до 
4 компьютеров и разрешения до 4K. D2H-4P - это первый KVM переключатель на рынке с 
эмуляцией видеосигнала. Ранее, при отключении монитора от KVM переключателя пропадал 
видеосигнал, из-за чего в дальнейшем сигнал не восстанавливался без перезагрузки 
устройства или переподключении кабеля. D2H-4P с эмуляцией видеосигнала и передачей 
данных EDID запоминает информацию о подключениях и разрешениях. D2H-4P оснащен 
четырьмя входами DisplayPort и одним выходом HDMI. 
D2H-4P отвечает всем требованиям DisplayPort 1.2 и HDMI и поддерживает высокие 
разрешения, до 4K Ultra-HD (3840x2160 @30Hz), благодаря чему пользователи могут насладится 
качественным изображением. Новый KVM переключатель поддерживает различные устройства 
USB 2.0, включая клавиатуру, мышь, принтеры, сканеры и др. Переключение осуществляется с 
помощью кнопок на передней панели, комбинаций клавиш на клавиатуре или RS-232. 

КОМФОРТНОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ
D2H-4P обеспечивает простое и комфортное переключение между подключенными 
компьютерами и устройствами, подключенными к интерфейсу USB. Управление KVM 
переключателем осуществляется с помощью кнопок на передней панели, комбинаций клавиш 
на клавиатуре или команд RS-232. 

ПОЛНАЯ ЭМУЛЯЦИЯ КЛАВИАТУРЫ И МЫШИ
Благодаря полной эмуляции USB клавиатуры и мыши для каждого подключенного компьютера, 
D2H-4P обеспечивает мгновенное переключение. 

• Диспетчерские
• Аудио/видео инсталляции
• Рестораны и кафе
• Гостиницы и отели

D2H-4P может использоваться в самых разных сферах и проектах любой сложности. Основная 
функция KVM устройства от SmartAVI - это обеспечение централизованного доступа и 
возможности управления и работы сразу с несколькими компьютерами. Также пользователи 
могут получать доступ к подключенным USB устройствам. 

• Серверные
• Ритейл
• Образовательные учреждения
• Аэропорты
• Медицинские учреждения

ОПИСАНИЕ

УДОБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Клавиатура: Пользователь может переключатся с помощью комбинаций клавиш клавиатуры.  
RS-232: D2H-4P использует простой протокол, делая возможной легкую интеграцию с другими 
устройствами управления. 



D2H-4P Вид спереди

ВИДЕО
Формат DisplayPort 1.2, HDMI
Скорость канала 5.4 Gbps/lane
Интерфейс входа (4) DisplayPort (female)
Интерфейс выхода (1) HDMI (female)
Разрешение до 3840x2160 (@30Hz)
DDC Faux transaction mode option over Aux channel 
Эквализация на входе Авто
Частота полосы пропуск. 10.2Gbps

USB
Тип USB 2.0, 1.1, и 1.0 w/ internal hub
Интерфейс входа (4) USB Type B (female)
Интерфейс для 
устройств

(2) USB 1.1 Type A (female) для клавиатуры
и мыши
(2) USB 2.0 Type A Transparent

УПРАВЛЕНИЕ
Передняя панель Кнопки на панели, семисегментный индикатор
RS-232 Via Control @ 9600 bps
Горячие клавиши Клавиатура
Эмуляция Клавиатура, видео и мышь

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Артикул Описание
D2H-4P-S 4-Port DisplayPort In and HDMI Out KVM Switch. Включает: [D2H-4P и (PS5VDC4A)]

ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание Внешнее 100-240 VAC/ 5VDC4A @ 20W
Потребление питания 20 W (Макс)
Размеры 4,4 (В) x 15,2 (Г) x 30,4 (Ш) см
Вес 1.5 кг
Сертификация UL, CE, ROHS 
Рабочая температура от -5 до +35°C 
Темп. хранения от -20 до 85°C
Влажность от 5 до 90% (без конденсата)

Схема подключения

D2H-4P Вид сзади 

4 Port DisplayPort KVM Switch with USB 2.0

DPN-4P

RS-232 
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HDMI
USB

RS-232 

D2H-4P

Технические характеристики

+7 495 648-35-05  sales@imsolution.ru  www.imsolution.ru

По вопросам приобретения обращайтесь к  
дистрибьютору SmartAVI в РФ, компанию IMS




