
KVXLCDP-100, KVXLCDPF-100

DP KVM E��� nder Transmitter

DP KVM Extender Receiver

PWR LINK

PWR LINK

СЕРИЯ KVX 
KVM УДЛИНИТЕЛИ 
(4K, DP)
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KVXLCDP-100 KVXLCDPF-100
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RS-232 а а

ок л о и о а а

и к ля Вита  пара птоволоконн  кабель

тоя и р и и л 100 м о 0 км   в зависимости 
от типа FP

и у тро т азов азов

А ЛИЦА РА Н НИЯ МОД Л
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НИ КИ  АРАК РИ ИКИ

и ки р кт ри тики о ли KVXLCDP-100

р кт ри тик П р т ик П р т ик

т р Видео (в од)  (1) D P   
 (1) D   

одклю ение  (1) -   
 (1)     

удио  (1) L   (1) L   
окальное видео  (1) D P  

Видео (в од)  (1) D P      
 (1) D   

одклю ение  (1) -   
 ( )     

удио  (1) M   (1)  

тоя и р и абель вита  пара  до 100 м абель вита  пара  до 100 м

ик тор (1) итание  красн  (1) одклю ение  зелен (1) итание  красн  (1) одклю ение  зелен

к р зр и 4K @ 30 Hz, 3840 x 2160 @ 30 Hz (8-, 10-bit на в оде) 4K @ 30 Hz, 3840 x 2160 @ 30 Hz (8-bit только на выходе)

DDC, DDC2, DDC2B DDC, DDC2, DDC2B

ор у еталл еталл

р цио я и т езависимо от езависимо от 

р к лу т ции або а  температура  от 0 до 0  C 
емпература ранени  от - 0 до 0  C 

Вла ность  от 0 до 0  без конденса ии

або а  температура  от 0 до 0  C 
емпература ранени  от - 0 до 0  C 

Вла ность  от 0 до 0  без конденса ии

Пит и Вне нее  -VDC  -   Вне нее  -VDC  -   

з р 2.1 x 8.3 x 18 см 2.1 x 8.3 x 18 см

0.372 к 0.378 к

KVM удлинитель по кабелю вита  пара (KVXLCDP-100)

Вид спереди

Приемник Приемник

Вид спереди Вид сзади Вид сзади

Передатчик Передатчик

о л кт кл т
(1) KVM передат ик

(1) KVM приемник

( ) даптер  питани

(1) абель D P  (1  м)

(1) абель -MM (1  м)

(1) абель -  на -  (1  м)

      - -0      00 0 - -     
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и ки р кт ри тики о ли KVXLCDPF-100

р кт ри тик Передатчик Приемник

т р Видео (вход): (1) DisplayPort female 
Serial: (1) DB9 female 
Подключение: (1) SFP 
USB: (1) USB Type B female 
Аудио: (1) Line in, (1) Line out; 
Локальное видео: (1) DisplayPort female

Видео (выход): (1) DisplayPort female  
Serial: (1) DB9 male 
Подключение: (1) SFP   
USB: (4) USB Type A female 
Аудио: (1) Mic In, (1) Speaker Out

тоя и р и Оптоволоконный кабель, до  30  км, зависит от типа SFP Оптоволоконный кабель, до  30  км, зависит от типа SFP

ик тор (1) Питание (1) Питание

к р зр и 4K @ 30 Hz, 3840 x 2160 @ 30 Hz (8-, 10-bit на входе) 4K @ 30 Hz, 3840 x 2160 @ 30 Hz (8-bit только на выходе)

DDC, DDC2, DDC2B DDC, DDC2, DDC2B

ор у Металл Металл

р цио я и т Независимо от ОС Независимо от ОС

р к лу т ции Рабочая температура: от 0 до 50° C 
Температура хранения: от -20 до +60° C 
Влажность: от 0 до 80%, без конденсации

Рабочая температура: от 0 до 50° C 
Температура хранения: от -20 до +60° C 
Влажность: от 0 до 80%, без конденсации

Пит и Внешнее, 5-VDC, 2-A  Внешнее, 5-VDC, 2-A  

з р 2.1 x 8.3 x 18 см 2.1 x 8.3 x 18 см

0.372 кг 0.378 кг

KVM удлинитель по оптоволоконному кабелю (KVXLCDPF-100)

Вид спереди

Приемник Приемник

Вид сзади

Передатчик Передатчик

о л кт кл т
( ) KVM передатчик

( ) KVM приемник

( ) Адаптеры питания

( ) абель DisplayPort (  м)

( ) абель MM (  м)

( ) абель  на  (  м)

Примечание: SFP модули приобретаются отдельно

НИ КИ  АРАК РИ ИКИ

о ти о ули

Артикул и и тоя и р и

к

LFP441 SFP 1.25-Gb, 850-nm Multimode Fiber, LC 550 м

LFP442 SFP 1.25-Gb, 1310-nm Single-mode Fiber, LC 20 км

LFP412 SFP with Extended Diagnostics - 1250-Mbps Multimode Fiber, 1310-nm 2 км

LFP413 SFP with Extended Diagnostics - 1250-Mbps Single-Mode Fiber, 1310-nm 10 км

LFP414 SFP with Extended Diagnostics - 1250-Mbps, Singlemode Fiber, 1310-nm 30 км

LFP416 SFP 1250-Mbps, Extended Diagnostics, 10/100/1000BASE-T, SGMII Interface, RJ-45 100 м

риме ание  дру ие модули FP мо ут б ть совместим  но и  работа не арантируетс

Вид спереди Вид сзади
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Позиция Артикул

KVX, KVM удлинитель (DisplayPort, витая пара)

Передатчик и приемник

KVX, KVM удлинитель (DisplayPort, оптика)

Передатчик и приемник

Аксессуары

Набор для монтажа

Адаптер питания

О КОМ АНИИ  
омпани    вл етс  миров м 

лидером в с ере разработки и производства 
в сокопроизводительн  KVM систем  
про ессиональн  ре ени  дл  переда и  
удлинени  и переклю ени  си налов аудио и 
видео дл  разли н  в том исле 
крити ески ва н  с ер применени  

омпани    предоставл ет услу и по 
проектировке  те ни еско  поддер ке и 
кру лосуто ному обслу иванию клиентов  

лиент  довер ют компании   
диза н  инте ра ию и обслу ивание систем 
в с ера  телеве ани  и пост-продак н  на 
стадиона  в диспет ерски  в не те азово  
с ере  меди ински  и дру и  у ре дени  

ОФИЦИАЛ Н  ДИ РИ ОР     РФ
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